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このたびは、ノけソニック製品をお買い上げし)ただき、まことにありびとうございまず。 


r 取扱説日月書(準備編 • 操作編)」および r かんたん操作ガイド」をよくお読みの5え、正しくま全にお使 
い < ださい。 

ご使用前に r 安を上のごま意 J (操作編 171-1 7 已ぺージ)を必ずお読みください。 

保証書は「お買い上げ曰’販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書ととちに大切に保管して < ださい。 
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接続方法や困ったとさに役立つ 
サポート情報を掲載してしほず。 


はじめにお読み<ださい。 

本書はブルーレイディスクレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定について説明しています。 
録画や再生などの操作説明については、別冊の取扱説明書操作編やかんたん操作ガイドをお読みください。 
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はじめに 
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♦かんたん設定終了後に . 31 

居巧り居巧り 終了後、化要な場合に行ってく 
ださい。 

•接続した端子に合わせて設定する ....... 32 

■テレビ画面の横縦比を変更する . 3 已 

■アンテナレベルを確認する . 3 已 

• 受信チヤンネルを修正する . 38 

•地域設定を修正する . 41 

• U モコン設定をする . 42 

• B-CAS 力ードのテストをする . 4 已 

•時刻を合わせる . 46 

■ネットワーク連携する機器の設定をする.. .47 

♦付属品を確認する . 裏表紙 



巧めて電源を入れたとをに、し:■(下の設定を行ってく 
ださい。 


基本®操作 . 21 

mO リモコン設定をする . 22 

かんたん設置設定をする ........ 23 

かんたんネットワーク設定 
をする . 26 

•有線で接続する場合 . 2已 

•無線で接続する場合 . 28 



本書内の表現について 

•本書内で参照していただくページを【ィ〇〇)、 
別冊の取扱説明書操作編で参照していただく 
ページを(イ操作編〇〇)で示しています。 


本機が操作を受けつけなく 
なつたとさは… 

博源む/1]を- 

3秒ムソ上押す 


本機の電源び切れます。 
故障かな！？と思った場合 



操作編1已4 



テレビやアンテナと接続する... .4 

アンプと接続する . 12 

に ビデオと接続ずる . 14 

ネットワーク接続をする ........ 1已 

必要な場合に接続してください。 

•アクトビラ 

•スカパー./ HD 録画 

• DLNA 対応機器 など 

{^ Rb-cas (ビーキャス） 

力ードを挿入する . 19 

0^3電源コ-ドを接続する 

誠删油 . 20 

リモコンの電池を入れる . 20 




































接続の前に 


»各機器の電源コードをコンセントから抜いてください。 

(本機の電源コードは、すべての接続び終わったあと、接続してください） 
■各機器の説明書ちご覧ください。 


本体背面 


吸気? L (側励 


BS • CS デジタル 
アンテナ端子一已、 6) 



LAN 端子 
(イ 16) 


巧デジタル出力端モー 13) 


USB 端子 
一17)《 








HDMI 出力端子 
一已、 6、8、12) 


極性表示 ( O 印) 
(イ 2 D ) 


地上デジタル/アナ□グ 


映像-音声/ 

□ 出力端子 ("H 0) S 入力端モー9、1 4) 


團 
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‘◎©© 


P 国 

編 


©©© 

變-霸-戀層-白— 

ち-實 g- 左 RS リ巧2脚| 


同軸デジタル 
出力端モー 13) 


し LINK 端モ(イ 9) S 


アンテナ端モ(ィ已、巨、7、 8) 

《 US 日端子と i.LINK 端子は、本体前面にをあります。 


映像-音声/ 

S 出力端子 (■ H 0、11) 


本機の設置について 


SSS 


* ビデオなどの熱源となるちのの上に置かない。 
■温度を化び起さやすい場所に設置しない。 

I 「つゆつき」び起こりにくい場所に設置する。 
■不安定な場所に設置しない。 

■重いちのを上に載せない。 

[電源（!)/1]と [ A 開/閱]は、 

触れるだけで働くタツチ方式 
のため、誤って触れないよラ 
にお気をつけください。 


X 


本機 


ビデオ 



つゆつさについて 

:令えたビンなどを;令蔵庫 
から出してしばらく置い 
ておくと、ビンの表面に 
水滴び発生します。この 
よラな現象を「つゆつき」といいます。 

• r つゆつを」び発生しやすい状況 
•急激な温度変化び起さたとさ（暖かい場所から寒 
い場所への移動やそのを、急激な;令暖房、;令房の 
風び直接あたるなど） 

•湯気び立ち込めるなど、部屋の湿度び高いとを 
-梅雨の時期 

•「つゆつき」び起こったときは故障の原因になりま 
すので、部屋の温度になじむまで(約2〜3時間）、 

電源を切ったまま放置してください。 


はじめに 
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mO テレビやアンテナと接続する 


ご利用になる放送に従って、必要なアンテナ線を 
接続して < ださい。 

■地上アナ□グ放送の番組表をご利用になる場合で 
も、 BS デジタル放送を受信でさる衛星アンテナの接 
続び必要でず。 

* すべての接続が終わったあとは、必ず電源コードを 
つないでおいてください。電源コードを抜いている 
とテレビで放送の受信びできない、または映りが悪 
くなる場合びありまず。 


'ホームへーン 

aiga.jp 



つなぎ方ナビゲーシヨン 


接続方法を分かりやす <説明しています。 


接続ずるご家庭のアンテナ端子に合わせて 
接続を行ってください。 


アンテナ端子び別々の場合 


◎ 

VHF/UHF 端子 



BS / CS 端子 



アンテナ端子びひとつの場合 

图 *巧 

VHF/UHF • BS/CS 混合の端子 


CATV をご利用の場合 



•朋巧> - 

■アンテナ線をアンテナに直接接続する場合は、アンテナプラグび 
外れないよラに F 型接栓をご使用になることをおすすめします。 
F 型接おは、禮まない程度に手で締めつけてください。締めつけす 
ざると、本機内部び破損する恐れびあります。 

•分配器を使って本磯とテレビに巨 S ’ 1]0度巳 S デジタル八イビ 
ジョンアンテナを接続する場合は、アンテナに電源を供給するた 
めに全端子電流通過型の分配器を使用してください。 

• HDMI ケーブルは 、 HDMI □コ'(-> 表紙)のある 「High Speed 
HDMI ™ ケーブル」をお買い求めください。 HDMI 規格に準拠し 
ていないケーブルでは動作しません。 

当社製 HDMI ケーブル 

品番： RP - CDHS 1 日 （1 .日 m )、 RP - CDHSl 己り.已 m )、 

RP - 巳 DHS 2 日（吕 .0 m )、 RP - CDHS 30(3.0 m ) など 

• HDMI ケーブルび端子か b 外れないようにしっかり接続してく 
ださし、。 


上記の接続では、テレビと本機の接続は、 HDMI ケープ 
ル(別売)を使用した接続を紹介しています。 

HDMI ケーブルで接続すると、高画質•高音質の映像と 
音声で楽しむことがでさます。 

さらに、ビエラリンク （ HDMI ) 機能("►操作編11已)に 
対応した当社製テレビ（ビエラ）と接続すると、連動操 
作が巧能になります。 


3 D 巧像を楽しむには 


3□巧応テレビとの接続は 
HDMI 端子を使用してください 



外でテレビと接続ずる場合は 
HDMI 端子 10 ページ 

















































ァンテナ端子び別々の場を 



《 HDMI ( SUB ) 端子に接続した機器では、ビエラ U ンク （ HDMI ) 機能は働きません。 


















































































mO テレビやアンテナと接続する【っヴき) 


回 アンテナ端子びひとつの場合 



《 HDMKSU 日)端子に接続した機器では、ビエラ U ンク （ HDMI ) 機能は働きません。 




































































テレビの地上デジタルと地上アナ□グのアンテナ入力端子が別々の場合 

VHF / UHF のアンテナ線をし i (下のように接続すると、テレビで地上アナ□グ放さを受信することびできます。 
地上アナ□グ放送を受信しない場合は、 LU 下の接続はす要です。 


VHF/UHF 



讓 


•お材 a - 

■接続状態により、分波器や専用のブースターなど別売の部品や加 
ェび必要になることびあります。 

接続のしかたびわからない、接続してを映らないなどの場含、販 
売店にご相談ください。 



混をしている複数の電波を日 s ‘ cs と 
UHF ’ VHF に分波します。 


混合している複数の電波を本機とテレビなど 
複数の機器に分配します。 


複数の電波を混合してひとつにまとめます。 


出力胃 
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mO テレビやアンテナと接続する【っヴき) 


CATV け-ブルテレ tf ) を利用してぃる場さ 


CATV の接続方法や、受信できる放送はさまざまでず。詳しくはご契約の CATV 会社にご相談くださし、。 


このページでは、 CATV の地上デジタル放送の信号ち式びパススルーち式’ X 1の場合の接続をおかしていまず。 

《1 CATV 会社びデジタル放送を再送信する伝送方式です。セツトトップボックスを経由せず本機で直接受信 
でさます。 


分配器 
(別売） 

アンテナ線(別売） 


アンテナ線 
側売） 



ケーブルテレビ 

XUJ — ^ 

麵子 


ケーブル 

入力 
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セットトップ 
ボックス 
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HDMI ケー 
側売） 

f 7已 Q 同軸ケーブル 

1(付属） 

冒 
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J 

1 [ 

地上デジタル/アナ□グ 

HDMI r 

( VHF / UHF ) 入力 

映像•胃声入力 


テレビ 




• BS - CS デジタル放送を録画ずるには 

BS - CS デジタル放送を録画できる衛星アンテナを 
BS - 110度 CS - IF 入力端テに接続するか、9ぺージ 
の接続を行ってください。 



《2 HDMKSU 日)端子に接続した機器では、ビエラ U ンク （ HDMI ) 機能は働きません。 



































































セツトトップ 
ボックス 


テレビと映像-音声コードで接続する場合 
は、別売のコードび必要になります。 




映像•音声コード 
咐属） 


夕 ■! ■部入力儿. 1-)-1 
または （ L 2 夕 


本機背面 




鐵©© 

’ 獲 )©© tii 

©L®©© 




CATV か5連動して予約録画ずるために 


映像•音声コード 
で接続ずる 


上記接続に加えて、1「システムの接続をすると、仁 ATV から予約録画の信号を本機の I 」 
モコン受信部にさり、連動操作することびできます。 （ CATV の I 「システムびブルーレイ 
ディスクレコーダーに対応していない場合、予約録画できません） 

Ir システムケーブルの設置例 


Ir システム 


I 「システムケーブル 

(セットトツフボックスなどに付属） 


当社製セット 
トップボックス 




旧マーク部分の 
上に設置 

1「システムケーブルの発信部を本機のリモコン 
受信部に向け、前面とびら開閉時に引つかから 
ないよラに取り付けてください。 


»八イビジョン放送の番組をそのままの画質で予約録画でさます。 

»セットトップボックスび i . LINK 対応していない場合、予約録画できません。 
» S 400対応の i . LINK ケーブルをお使いください。 


し LINK ヶーブルで 
接続ずる 


i.LINK(TS) 

□ 口目か押 


本機背面 


|。1 な 8 ^ 

当社製 LLINK ( TS ) 対応 
デジタルセットトップボックス 


i . LINK ケーブル 
側売） 


Slink ィ個戶?力 / TS ) 




前面の i . LINK 入力端子に接続することちできます。 


パススルー方式でない場合や、パススルー方式でち本機でを信でさない放送を録画するためには、下記の接続び 
必要です。 
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mO テレビやアンテナと接続する【っヴき) 


HDMI 端子に I 外でテレビと接続ずる 


m 下の端テを持つテレビに巧応していまず。 


標準 

画質 


© 

映像端子 


S 端子 


ioiu 


コンポーネント(色差）端モ 



高画質 
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s 端子と 
接続ずる 


テレビ 


映像端子と 
接続ずる 


テレビ 


入力 

(ビデオ1など) 


別央像 

一巧 


m 


S 映像コード刷売） 


本機背面 




r も隆— 

I 赤/ 


1 



:白 


'© © © (| 
©し爆© • 


h ?,!* 止！ R * 
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ち一音声一左冒冒 S 1 / S 2 映像 
ホ白 


映像•音声コード(付属） 



■黄 ■ 
■白- 


本機背面 1 '。感 © © 

'©©© 







映像•音声コード(付属） 










































































































アンプと接続する 


アンプと接続して、ホームシアターなどを楽しむことびできます。 

攻=デジタル出力される音声と接続•設定の関係(ィ操作編1 40) 


3 D 映像を巧聴するとを 


3 D 対応アンプと接続ずる場合 

接続するテレビび 3 D 対応の場合、し i (下の接続で 3 D 映像を楽しむことびでさます。 
• HDMI ( MAIN ) 端子にアンプを接続してください。 



本機背面 


HDMI ケーブル(別売) 


• お iMA - 

• HDMI ケーブルは 、 HDMI □ゴ（-►表紙)のぁる「1~1悟11 Speed HDMI ™ 
ケーブル」をお買い求めください。 

•ビエラ U ンク （ HDMI ) 機能に対応した当社製テレビ（ビエラ）、アンプと 
接続すると連動操作び巧能になります。 



3 D 非対応アンプと接続ずる場合 

接続するテレビが 3 D 対応の場含、!;(下の接続で 3 D 映像を楽しむことがでさます。 


HDMI ( SUB ) 端子に接続ずる 

• HDMI ( MAIN ) 端子にテレビを、 HDMKSU 目）端子にアンプを接続してください。 
•「 HDMI ( SU 目）出カモード」（イ 33) を「音声専胤に設定してください。 



ケーブル」をお買い求めください。 

• HDMI ( SUB ) 端子に接続した機器では、ビエラ U ンク （ HDMI ) 機能は働きませ 
ん。ビエラ U ンク （ HDMI ) をご使用になりたい場合は、本磯の HDMI ( MAIN ) 端 
子とテレビ、アンプとテレビをそれぞれ HDMI ケーブルで接続してください。 

-ただし、音声は最大で已 . 1 ch になります。 

• ARC 非対応アンプの場合は、さらにアンプとテレビを光デジタルケーブ 
ルで接続する必要びあります。 

















































































































デジタル音声端子に接続ずる 






mO, 

1 0 0 0 1 


3 D 映像を巧聴しないとを 


接続するテレビび3□非対応の場合、3□映像を見ることはできません。その場合は、接続するアンプび3□に巧 
応または非対応にかかわらず巧□映像を視聴するとき」一12、 13) のいずれかの接続をしてください。 


13 
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圏 1 りビデオと接続する 


* 本機とテレビの間に、他のビデオやセレクターを経 
由させて接続しないでください。著作権な護の影響 
により、映像び乱れることびあります。 


テレビ 


本機 


ビデオと 
接続ずる 
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轉置 3 ネットワーク接続をする 


本機をネットワークに接続•設定すると、下のサービスや機能を利用することがでさます。 


テレビでインター 
ネットを楽しむ 

インターネットを利用してアクトビラのサービスなどを楽しむことびできます。 

(-» 操作編 110-113) 

■アクトビラについて詳しくは下記ホームページをご覧ください。 

http :// actvila . jp / 

1力月の番組表を 
受信ずる 

インターネットを通して、1力月の番組表やを目番組を受信でさるよラになります。 

(1 力月の番組表やを目番組を受信でさるのは、番組情報を提供している放送局に限 
ります。2010年日月現在、 W 0 W 0 W のみ対応） 

BD - Live 対応の 
ディスクを楽しむ 

インターネットを使って、特典映像の再生など様々な機能を楽しむことびできます。 

一 操作編 57) 

デジタル放送の 
情報サービスの利巧 

デジタル放送のさまざまな情報配信サービスを利用でさます。 

が出先か5録画予約 

夕+出先から携帯電話やパソコンで自宅にある本機を操作(ブ□ー ドバンドレシー 
ノ く一機旨目）して録画予約などびできます。 

■ブ□ー ドバンドレシーバー設定(- >49) び必要です。 

■対応サービスへの加入び必要です。詳しくは下記ホームページをご覧ください。 

パナソニック株式会社ディモーラ 

http :// dimora . jp / (20 10年日月現在、会員登録は PC からのみ） 

株式会社インタラクティブ•プ□グラム•ガイド 

PC の場合 http://ip 呂 . jp/ra 
携帯電話の場合 http :// ipg . jp/k 

自宅のパソコンか5 
録画などの操作 

家庭内ネットワークに接続されているパソコンなどから本機を操作して録画予約な 
どびできます。（ィ操作編 1 14) 

•ブロー ドバンドレシーバー設定(- >49) び化要です。 

スカパー/ HD 録画 

スカパー/ HD 対応のチューナーから八イビジョン番組をそのままの画質で緑画で 
きます。 （•》 操作編 88) 

•お部屋ジャンプ1」ンク （ DLNA ) 設定 (ィ 47) び必要です。 

お部屋ジャンプリン 
ク （ DLNA ) 機能を 
使ラ 

DLNA 対応機器から本機の HDD にある番組などを再生することびでさます。また、 
本機から DLNA 対応機器の HDD にある番組などを再生することびできます。 

(ィ 操作編 118-120) 

•お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) 設定 (ィ 47) び必要です。 

•当社製 DLNA 対応機器の最新情報につい口ま、当社ホームぺージ (出呂 a . jp ) をご覧 
ください。 

C □タイトルを 
自動で取得 

インターネットから音楽巳 D のタイトルやアーティスト情報などを自動的に取得で 

きます。（"》操作編 95) 

写真を印刷ずる 

本機で再生でさる写真をプリンターで印刷でさます。（ィ操作編 94) 

• ネットワークプ U ンターの接続設定(- >48) び必要です。 

ドアホンやセンサー 
カメラの映像を録画 

ドアホンやセンサーカメラからの映像を録画できます。（ィ操作編 108) 

•ドアホン’センサーカメラの接続設定 (->50) び化要です。 



■接続後にテレビの映りび悪くなったとさは、 LAN ケーブルとアンテナケープルを離してみてください。 

それでを良くならない場合は、シールドタイプの LAN ケーブルのご使用をおすすめします。 

•カテづリー己 ( CAT 己)し^上の LAN ケーブルのご使用をおすすめします。 

•接続機器は、本機と同じ八プまたはプ□ー ドバンドルーター(アクセスポイント）に接続してください。 

■本機と各機器を LAN ケーブルで直接接続することをできます。 （ LAN ケーブルはストレートとク□スのどちらを使用しても問題ありま 
せん） 
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固註 3 ネツトワーク接続をする(っヴま) 


LAN ケーブルを 
ほつて接続ずる 
(有線） 



ブ□-ドバンド 
接続環境 



本機背面 


I I ■■VM I 


1OOBA’SE 评絶 ^ f 

tea Miw 


LAN ケーブルなが廣話の 
モジュラーケーブルなど） 
を挿入しないでください。 
故障の原因になります。 


LAN ケーブル 
(ストレート）刷売） 


通識末 
(モデムなど) 


LAN ケーブル 
(ストレート） 
刷冠 


岛回 


WAN 

または 

UPLINK 


團 


@旱覃 

LAN 


八ブまたは 

ブ □ー ドバンドルー ター 

•ノ V ブを接続する場合は、通信端末び 
ブ□ードノ（ンドルーター機能对応で 
ある必要びあ D ます。 


LAN ケーブル 
(ストレート）側売） 


回 


スカパー/ HD 録画 




) 



パソヨン 



お部屋ジャンプリンク 
( DLNA ) 機能を使う 



プ U ンター 


ドアホンやセンサー 
カメラの映像を録画 


■n. 


1 


ドアホン•センサーカメラ 



接続に関して詳細は、接続する機器の 
取扱説明書をご覧ください。 
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巧線 LAN 
アダプター 
DY - WL 10 
(付属)を使って 
接続ずる 
偏線） 


無線 LAN アダプター DY - WL 1 0(付属)を使ってネットワーク接続ずると、ケーブルの 
配線を気にずることなく、ネットワーク機能を楽しむことびできまず。 



本機背面 


ブ□-ドバンド 
接続環境 



冒 l _ S )| 

iMfc I 

が •MBB— 


前面の US 日端テでを接続 
でさます。 


を 


無線 LAN 
アダフター(付属） 


◎巧 

LAN 



1 圓 1 1口 1 1— 1— 

LAN ケーブル’ 
(スト レー ト） 

WAN 

または 

UPLINK 

1 弓 

3 


逊量品末 
(モデムなど) 


(別売) 


無線ブ□ー ドバンドルーター 
(アクセスポイント） 


LAN ケーブル 
(ストレート）側売） 





写真を印刷する 




プリンター 


ドアホンやセンサー 
カメラの映像を録画 






自宅のパソコンか6 
録画などの操作 



パソ习ン 


接続に関して詳細は、接続する機器の 
取扱説明書をご覧 < ださい。 


ドアホン•センサーカメラ 


お部屋ジャンプリンク 
( DLNA ) 機能を使う 



Tin 



•当社製無線 LAN アダプター DY - WL 1 日(付属)し:^がは使用できません。 


■スペースの都合などにより、本機背面に無線 LAN アダプター日 Y - WL 1 日(付属)を接続するのび困難な場 
合は、付属の USB 延長ケープルを使って接続してください。 

■無線 LAN アダプター(付属)を使って LAN 接続する場合は、 LAN ケーブル(有線)では使用でさません。 

• 802.1 1 n (2.4 GHz / 5 GHz 同時使用可)の無線ブ □— ドバンドルーター(アクセスポイント）をお選 
びください。已 GHz でのご使用をおすすめします。 2.4 GHz で電子レンジやコードレス電話機などを同 
時にご使用の場合、通信びとざれたりします。また、暗号化方式は 「 AE 引にしてください。 

■無線 LAN アダプター(付属)を接続でさる磯器や、動作確認済みの無線ブ□ー ドバンドルーター(アクセス 
ポイント）については、下記ヴポートヴイトでご確認ください。 


http :// panasonic . jp / support / bd / 

•スカパー. fHD 対応チューナーは、安定した録画を実行するために、 LAN ケープルを使っての接続をおす 
すめします。（->1巨） 
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ネツトワーク接続をする(っヴま) 


接続ずる機器、環境について 

回線業者やプ□バイダーとの契約をご確認のラえ、指定された製 
品を使って、接続や設ををしてください。 

•接続する機器の説明書をご幫ください。 

•契約により、本機やパソコンなどの端末を複数台接続でをない場 
合や、追加料金び必要な場合びあります。 

•使用する機器や接続環境などによっては正常に動作しないこと 
びあ0ます。 

•本磯は公衆無線 LAN への接続には対応しておりません。 

八ブまたはブロー ドパンドルーター 

•有線接続の場合、1日日目 ASE - TX 対応のをのをお使いください。 
無線接続の場合、802.1 ] n に.4 GHz /已 GHz 同時使用可)対 
応のをのをお使いください。 

•ルーターのセキュ U ティー設定によっては、本機か b インター 
ネットに接続でさない場合びあります。必要な情報については下 
記ヴポート情報ホームページをご覧ください。 

本機を操作できるパソコン （201 0年6月現在） 

0 S ： 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition/Professional 
Microsoft ® Windows Vista ® Home Basic / 

Home Premium / Business/Ultimate 

Microsoft ® Windows ® 7 Home Premium / Professional / 

Ultimate 

WWW プラウザ： 

Internet Explorer ® 6.0 

動作確認済みのパソコンや携帯電話などの機器や環境について 
は、ホームページにて順;夕ご案内いたしまず。 

詳しくは、下記サポート I 眉報ホームページをご覧ください。 
(携帯電話からはご利用いただけません） 

http :// panasonicJp / support / bd / 


不正利用を防ぐために 

•機器パスワードは 

-他人に見られたり、教えたりしないでください。 

-第王者び本機の設置•設定を巧った場合は、必ず変更してくだ 
さい。 

-修理依頼する場合は機器パスワードを初期化し(ィ49)、再設定 
して < ださし、。 

-第王者に譲渡したり廃棄する場合は、機器パスワードを初期化 
して < ださし、。 

•当社では、ネットワークのセキュ U ティーに関ずる技術情報につ 
いてはお答えできません。 

•携帯電話やパソコンを紛失した場合は、第王者による不正な使用 
を避けるため、直ちに加入されていた通信事業者、対応サービス 
提供者へ連絡してください。 

■利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。無 
線ネットワーク環境の自動検索時に利用権限のない無線ネット 
ワーク （ SSID ’ A ’） び表示されることびありますび、接続すると不 
正アクセスと見なされるおそれびありまず。 

《無線 LAN で特をのネットワークを識別するための名前のこと 
です。この SSID び双方の磯器で一致した場合、通信巧能になり 
も县〇 

巧応 サービス について 

サービスは 対応 サービス 提供者び提供します。詳しくは ホーム 
ページをご養ください。 （- H 已） 

•本機の接続に必要なインターネット接続磯器 ( ADSL モデム、 
ルーターや八ブなど)や、電話通信事業者およびプ□バイダーと 
の契約•設置•接続•設定作業•通信などの費用は、すべてお客様の 
ご負担となります。 

•一部のサービスは 有料です。また、現在無料の サービス でを、将来 
有料になることびあります。 

•ブ□ー ドバンドレシーバー機能のご利用には、対応ヴービスに加 
入していただく必要びあります。 

■定期的な><ンテナンスや、不測のトラブルで一時的にサービスを 
停止したり、予告ありなしにかかわらず、サービス内容の変更•中 
止や操作 ニュー画面の変更をする場合びあります。あらかじめ 
ご了承ください。 


ネットワーク機能を快適に利用ずるために 
個人情報の取り扱いについて 

本磯の機能およびサービスを提供するため、機器 ID •機器パスワー 
ドおよび利用履歴情報は当社の適切なセキュ U ティー環境のを 
と、安全に保管•管理します。利用履歴などの情報については、個人 
び特定でさない状態で集計し、製品やサービスの向上などに利用 
させていただく場合びあります。あらかじめご了承ください。 


巧責事項について 

■機器登録時や舎員登録時のパスワードび第兰ちに知られた場合、 
不正に利用される可能性びあります。パスワードはお客様ご自身 
の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任 
は負いません。 

■当社び検証していない接続機器、ソフトウエアなどとの意図しな 
し、組み合わせによる誤動作や八ングアップなどから生じた損害 
に関して、当社では責任を負いません。 

•本磯びお手元にない場所から問い含わせの隙、本磯自体の接続や 
現象などの目視確認び必要な内容については、お笞えできません。 

•ルーターのセキュリティー設定をする場合は、お客様ご自身の判 
断で行ってください。ルーターのセキュ U ティー設定により発生 
した障害に関して、当社では責任を負いません。また、ルーターの 
設定•使用方法などに関する問い合わせには、当社ではお答えで 
さません。 







圏 B - CAS (ビーキャス)力ードを}串入する 


デジタル放をのま信には、本機への 
B - CAS 力ード(付属)の常時}串入び 
化要です。 

本機に挿入されていない場合、デジタル放送の視 
聴•録画はできません。 

• B - CAS 力ードの取り扱いについて詳しくは、力一 
ドび貼 つてあるシートの説明をご覧ください。 


• B - CAS 力ードに記載されている番号は、契約内容の 
管理や問い合わせに必要です。メモ(ィ操作編 176) 
などに控えておいてください。 

* 本機でち番号を確認でさます。（ィ操作編1吕 8) 

お問い合わせは(紛失時など） 

(株）ビーエス’コンデイシヨナル 
アクセスシステムズ’カスタマーセンター 


挿入/取り出しをずるときは、電源コードが差し込まれ 
ていないことを確認してください。 


前面のとび6を開け、 B - CAS 力ードを巧まで 
是し込む 



TE 1_: 〇已 70-000-2 已〇 


•ぉ材 a - 

•力ー ドを取り出すときは、電源コードを损いた状態で、引き损し、 

てください。 

• B - CAS カードし;^列は絶巧に挿入しないでください。 
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圏註 3 電源コードを接続するリモコンの電池を入れる 


ずべての接続が按わったおと、接続して<ださい。 


電源コードは、本機専用でずので、 
他の機器には使用しないでください。 
また、他の機器の電源コードを本機に 
使用しないでください。 



本機背面 I ^ 


電源コンセント 
AC 100 V 
已0/60 Hz 


電源コード(付属) 


白い線側を 
極性表お 
(〇印)側へ 




単3お乾電池(付属) 

•© Q を確認してください。 


* 電池はマンガン乾電池、またはアルカリ乾電池をお 
使いください。 

* ホが線方式でリモコンをお使いの場合、本機の I 」モ 
コン受信部 (•》 操作編1吕)に向けて、まつすぐ操作し 
てください。（お買い上げ時は赤外線方式です） 

*電ミ也交換をして U モコンび働かなくなつた場合 、 U 
モコン設定をお買い上げ時の状態に戻してくださ 
い。（イ 42) 


毎=長期間使用しないとき 

節電のため、電源コードを電源コンセントから抜 
いておくことをおすすめします。電源を切った状 
態でも、電力を消費しています。语源 r 切」時の消 
費電カィ操作編1已 9) 

■電源コ ー ドを抜いている場合： 

•自動的に行われるま組表などの情報受信や時 
刻情報の取得(ィ 46) はでさません。 

•テレビで放ちの受信びできない、または映りび 
悪くなる場合びあります。 


•お材 a - 

•極性表示について 

アンプなどを接続される場合、電源コードの白い線び入っている 
方を、電源ソケット ( AC 入力〜)の極性側(〇印）と電源コンセン 
卜の差し込み□の長い方に合わせて差し込むと良い音質び得ら 
れるときびあります。（ご家庭の電源コンセントによっては、差し 
込み□の一方び長くなっていないをのをありますび、その場合は 
どち b の向をに差し込んでを問題ありません） 

テレビでの視聴などの一般的なご使用では、極性を合わせる必要 
はありません。 














































基本の操作 


基本操作 



ミ央定する 



本機の映像をテレビに映す ■ 画面上の昼本操作について 


_ 本機は画面に表示されている I 頁目をリモコンの上下左 
テレビの電源を乂れる ちボタンで選び、ミ夫定ボタンを押すことで操作を行い 
- ます。 


2テレビのリモコンで、入力切換の操作をずる 

•本機を接続した入力に切り換えてください。 
( HDMI 、 ビデオ1など） 


HDMl 


テレビのリモコン 



3本おのリモコンの f 電;原を押ず 

本体表お窓 



ナヤノネレ表の 


•テレビに映像び映っているか確認してくださし、。 
* お買い上げ時には、下記の画面び表示されます。 

(-> 22 手順吕へ） 


I 」 モコン設定 _ 

お質し、上げありがとうごみほす。 

爵リに無綜リロンの登録靴いまず。 

付属のリモコンをご準滿ください。 

無掠リモコンの登録を行ラと、リモコンを本体に向けずに 
操作ずることがでをます。 

準備がで壬ました日，ずる」を選}只して決定ボタン 
挪にください。 

瞪録しない」ずるとリモ〕ンは就親巧に說 



リモコン設定画面が表示されない場含は、本機の電源 
を一度、切/入してください。 



上下左ちボタン 


ミ央定ボタン 


例えば、かんたん設置設定を開始する場含 


かんたん設置設定 

正し<ぉ使いいただ<ために各種設定を行います。 
「開始 J を！択し、巧定ポタンを巧してください。 

開始 1 

中止 1設定しない1 

駆进《 <。た、 





黄色になっている項目が、 
現在選ばれている項目 


[◄] を押す 



黄色になります。 


[決定]を押す 



「開始」の操作が実行されます。 


本書では、上記のよラな操作をする場含、 

r 開始」を選び、(總を巧ず 

と記載しています。 




讓 


謹 


21 


VQT2W33 








































































mO リモコン設定をする 


はじめて電源を入れたときに自動的に P 」 モコン設定」 
の画面び表示されます。 

本機では、 I 」モコンの受信方式を r 無線方式」か r ホが線 
ち式」のどちらかに設定することびできます。 

r 無線ち式」にすると、(下のようになります。 

• U モコンを本機に向けずに操作できる 
* 登録した U モコンからのみ操作でをる 
-本機び他のリモコンからの影響を受けなくなる 
-本機のリモコン操作び他の機器に彰響しなくなる 

留=無線ち式リモコンの使用上のお願い 
-> 操作編1已〇 

設定中は電源コードを抜いたり、電源を切らないでく 
ださい。 


1 y モコンのを巧して、電源を入れる 


2 r 登録ずる J または r 登録しない J を選び、 
(§) を押ず 

• 「登録する」は無線方式、悟録しない」は赤外線 
ち式になります。 


1」モコン設定 

お買い上げありびとラござレまず。 

爵リに無綜リロン備録節いまず。 

付属のリモコンをご華情<ださい。 

無結 U モコンの登録を巧うと、 U モコンを本術こ向けずに 
操作ずることがでをまず。 

華搞 5!) 巧をました6、する」を選がしてみ定ボタン 
を巧してください。 

暧録しなしりを慰げるとリモ〕ンはが臘试に誠 
されます。 


登録する 

1 登録しない 

:项- 



■「登録しない」を選んだ場含、[ミ夫定]を押して 
「かんたん設置設定」に進んでください。(- ^23) 
■上記画面が表示されない場合は、お知らせ 
(イち記)をご覧ください。 


スリモコンを本体に近づけて 

@と^を同時に 5 巧 KLb 巧ず 


リ モコン設定 _ 

無線リモコンの胃を行いまず。 

リモコンのみ定ボタンと17」ボタンを同時に5巧化上 
巧してくださし、。 

(時間びかかることびありまず） 

完了画面む蒂示されなし喝合は、リモコンを本体に近づけて 
操作してくださし、。 



4 @を押ず 


U モコン設定 _ 

無溫リモコンの登摄が完了しました. 

I r システムを ffi つて fWfl 巧现麵をする場合は' 
棚 S 醜のリロン醜苗わてくだ加。 

ぉボタン細してくだ孔、 


|「システム(- >9) をお使いになる場合、 r 他機器連 
携（1「システム)」（- >42) の設定び必要です。 


U モコン登録終了後、引さ続さ r かんたん設置設定」 
一吕 3) を行うことびできます。 


度^リモコン設定を変更ずるには->42 


•お材 a - 

•テレビに映像び映らない場合は 
•テレビの入力を確認してください。（ィ21 r 本機の映像をテレビ 

に映ず」） 

-接続を確認してください。 （ィ 4〜 20) 

•テレビの HDMI 端子または D] か D 吕映像入力端子に接続して 
いる場合は、政下の操作を行ラと映像び映0ます。 

① [決定]と[青]と[黄]を同時に已砂政上巧す 
•本体表ち窓に"日0 RET" び表示されます。 

② 本体表お窓に "04 PRG" び表示されるまで、 [►] を数回巧す 
感[ミ夫定]を3秒政上押す 

窗=設定を中止ずるには 
原る]封甲す 

• U モコンび働かない場合は (ィ操作編巧 6) 









































かんたん設置設定をする 


基本操作 



r リモコン設定」一吕 2) のあと 


r 開始 J を選び、 (§) を押ず 


かんたん設置設定 


正しくお使いいただくために各種設定を行います。 
「開始」を選巧し、巧定ボタンを巧してください。 


開始 ] 中止 設定しない 



画面の指示に従って設定を行ってください。 


•ビエラリンク （ HDMI ) Ver .21；( 降に対応した当社製 
テレビと HDMI ケーブルで接続している場合、テレビ 
から設置情報を取得することがでさます。 


かんたん設置設定 


テレピか5設置情報を取得しますか？ 

取得する場合は、「はい」を選巧し、 

ミ夫定ポタンを巧してください。チヤンネル設定を 
自動で行います。 

「しル>え」を選巧すると、巧の設定に進みます。 


はい 

し、いえ 

坦目邸ぉ战 



設置情報の取得に失敗する場含、「いいえ」を選んで 
r 地域設定」から設定を進めてください。 


地域設定 

お住まいの地域の郵便番号、都道府県、市が局番を設定 


します 0 


かんたん設置設定 


お住まいの地域の郵便ま号を、リモコンの数字ボ 
タンで入力し、決定ボタンを巧してください。 

データ巧送時の地域限定情報を表示させるために 
必要です。 


困 国 

を号巧更 


1諫 


画 圈1で字削除 

の吧番号入力 



地上アナ□グ放送チャンネルの設定 


かんたん設置設定 


これより地上アナ□グチヤンネル設定を行います。 

設定方法を選おし、ミ夫定ボタンを巧して<ださい。 

巧の画面でチヤンネル設定 U ストび表示されまず 
ので、内容の確認や修正をする場合は r 修正する」 
を、よろしければ「次へ J を選巧し、巧定ボタンを 
巧してください。 


マニュアル 1 

才ート 

巧目 曲*。巧 S 



通常は r オート」で設定してください。 



ふだん見ている放送局が表示されていない場含やチャ 
ンネルの割り当てが違ラとさなどは、 r 修正する」を選 
んでください。 （" Kssr マニュアル」） 
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かんたん設置設定をする【っっが 




地上デジタル放送チヤンネルの設定 


衛星アンテナ設定 


受信帯域選巧 


チヤンネルスキヤンの帯域を設定しまず。 

通常は 「 UHF 」 を選がしてください。 

ケーブルテレビ （ CATV ) 等で，地上デジタル拓旌び受信でさ 
なかつたとをに「全帯を J を！ぶと、受信でをることがあります。 
鮮しくは C A T V 会なにご確認ください） 


み定ボタンを巧ずと、チヤンネルスキヤンを開をします。1&とデジ 
夕 J げヤンネル誠リストろ嚇されました5、巧客を臟の上、 
よろしけれぽ D 夕へ J を^し、み定ボタンを巧して<ださい。 


UHF 

ま:帯域 

'肥邸く號 



巧上デジタルチヤンネル設定/アンテナレべル確認|アッテネーターオフ f 

Po CH チサンネルち 苗頃 アンテナレベル 

■■ 011 NHK がさ.まを テレビ 80 .田]— 

WBM 021 NHK 巧育•柬ま テレビ 

^■一一’ 

C 



NHK がさ•まを受ちレベルはち巧でず。 


巧目撒 チヤンネル設定修正/アンテナレぺ備認 

紙 ち正ずる担認ずる J 巧へ 

>戻る（巧了）， 


通3 


ふだん見ている放送局が表示されていない場含やチヤ 
ンネルの割り当てが違ラときなどは、 r 修正する/確認 
する」を選んでください。 （" Kssr マニュアル」） 


■^)^んたん設置設定 


マンションなどの共同アンテナで受信ずる場合は 
「共同受信」を、個人でアンテナを設置している場合は 
「個別受信」を選巧し、決定ボタンを巧してください。 
衛星アンテナを接！していない場合は「接続しない」を 
還巧し、決定ポタンを巧してください。 


共同受信 ]! 個別受信 I 接続しない 

巧も 封 


「個別受信」を選んだ場合は、テレビの映りび悪くなる 
場合びあるため、テレビ側で衛星アンテナの電源を「入 
(オン)」にする設定をしてください。 


自動音量調壁の設定 


ろ、んたん設置設定 


r 自動音量調整」の設定を行います。 
r 入 J に設定すると、番組や CM などの音量差を 
自動で調整します。 

設定する場合は「入」を選択し、ミ夫定ポタンを 
巧して < ださい。 

あとで、 r 再生設定」で変更することがでさます。 


入 

切 
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基本操作 



クイックスタートの設定 


かんたん設置設定をや日直す 


かんたん設置設ま 


r クイックスタート J の設定を行います。 
r 入 J に設定ずると、電源「切」状態か6の起動 
を高速化します（例：番組表表示まで約1物')。 
お買い上げ時の設定は r 切」で，省エネモードに 
しています。 


設まする場合は r 入 J を還巧し，ミ夫定ボタンを 
押してください。 


入 1 

切 

賴く詩 S 



「ビエラ U ンク録画待機」の設定画面び表示された場 
合、「入」を選んでください。 


クイックスタートとは 

電源「切」状態からの起動を高速化します。 

例：番組表を約1秒で表示します。（映像端子または S 
端子接続時） 

* テレビの種類や接続端テによっては、表示び遅れる 
ことびあります。 


引つ越しをした場合や、設置後テレビ受信びできない 
場合など、似下の手順でかんたん設置設定をやり直す 
ことびでをます。 


〇 ^を巧ず 

0「その他の機能へ」を選び、 (ま 苗を巧ず 
© 「放送設定」を選び、を巧ず 
〇「かんたん設置設定」を還び、 (ホを) を押ず 


靈 


ただし、「入」に設定すると、内部の制御部び通電状態に 
なるため、「切」のとさに比べて於下の内容び異なりま 
す。 

* 待機時消費電力び増えます。 

■本機の動作を安定させるため、予約録画終了時また 
は午前4時ごろ （1 週間に一度程度)に、本機全体を再 
起動することびあります。（再起動中は、本体表示窓 
に " PLEASE WAIT " と表示され、[電源]ながのボタ 
ン操作び数分間でさません。また、本機から動作音び 
しますび、故障ではありません。） 

■内部の温度上昇を防ぐため、内部;令却用ファンびほ 
速で回ることびあります。 


かんたん設置設定終了後、引さ続き r かんたんネッ 
トワーク設定」（•►吕6)を行ラことができます。 


*スカパー/ HD 録画をするには、 r お部屋ジャンプ 
U ンク （ DLNA ) 設定」（- >47) を行ってください。 


•ぉ材 a - 

•デジタル放送を受信でさない場合、 r かんたん設置設定」終了後、 

時刻合わせを行つてください。(-»46) 
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7 C 了しました。 


ネットワーク接続の宙設わ惟了しました。 
ミ夹定ポタンを押してください。 



かんたんネットワーク設定接続確認 


かんたんネツトワーク設定をする 


r かんたん設置設定」（->23 -吕已）のあと 

r 有線 J を選び、 (§) を押ず 


ro 」 w がの表示が出た場合 
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接続確認 


画面の指示に従って設定を行ってくださし、。 


かんたんネットワーク設定接続確認 


ち内ネットワークへの接続庭認 • 設定とインターネット接続 
確認を行います。 

はじめに接攝あ！を還択します。 

現巧の設を ：ち線 

有線 （ LAN トカレ）接攝の場合： 

本儀に LAN ケーブルを接続して「有線」を還巧してください。 
無線 LAN 接続の場合： 

対応の無综 LAN アダプターを接病して「無綜」を還巧してくだ 
さし、。 

無線接続には、アクセスポイントび必要です。 


有線 


無線 


ぷ紙 

、〇 .- 

ち。- 


表示 

ここを確認してください 

LAN ケーブルの接続：X 

IP アドレスの設定：X 
ゲートウてイへの接続：X 

LAN ケーブルの接続 

(->16) 

LAN ケーブルの接続:〇 

IP アドレスの設定：X 
ゲートウ：!:イへの接続：X 

•八ブやルーターの接 
続と設定 

•rip アドレス」の確認 

(ィ操作編1 38) 

LAN ケーブルの接続:〇 

IP アドレスの設定:ち内使用巧 
ゲートウてイへの接続：X 

八ブやルーターの接続 
と設定 

LAN ケーブルの接続:〇 

IP アドレスの設定:〇 
ゲートウてイへの接続：X 

•八ブやルーターの接 
続と設定 

•rip アドレス」の確認 

一操作編1 38) 


有線で接続する場合 


続続 
接定接 
の設の 
ルのへ 
ブスイ 
-レエ 
ケドウ 

N アト 

AP 

LI: 
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基本操作 



選び-誇 ( g ) み! ♦ 決定する- 





インターネツト機能の利用確認•設定 


かんたんネットワーク設定の終了 


かんたんネットワーク設定 インターネット 


完了しました。 

-インターネットへの接続 


ネットワーク接病の確認びお了しました。 

インターネット援能がお使いいただけます。 

-アクトビラ 
-岛画な有サイト 

次に1力月のき組表やま目き組の受信設定を巧います。 
ミ芙定ボタンを巧してください。 



かんたんネットワーク設定 


かんたんネットワーク設定はこれで終わりでず。 

L；i下の^i能を利用ずるには、「ネットワーク通信設定」の 
「お部屋ジャンプリンク （DLNA) 設定」を行ってください。 
•LAN 接続搪器（対応チューナーなど）からの録画/ダビング 
■ LAN 接続儀器 （DLNA 対応機器）での再生 

ミ夫定ポタンを巧して < ださい。 


。感 S 


rojiu がの表示び出た場合 


表示 

ここを確認してください 

サーノ く 一への 接続に失 
敗しました。（目日2日） 

•サーバーの混雑やサー 
ビスの停止の可能性び 
あります。しばらく待つ 
てから、再度実行してく 
ださい。 

* 「プ□キシサーバー設 

定」 （■> 操作編139) や 

ルーターなどの設定 

サーバーが見つかりま 
せん。（目01 9) 

•ロライマ ijDN 引、 r セ 
カンダ U DN 引の設定 
一操作編 138) 

•ルーターなどの設定 


上記画面び表示されると、かんたんネットワーク設定 
は終了です。 


かんたんネットワーク設定をや日直す 


似下の手順でかんたんネットワーク設定をやり直すこ 
とびでさます。 

〇 ^を巧ず 

0「その他の機能へ」を選び、议勒を巧ず 
0「初期設定」を還び、 ( g ) を押ず 
〇「かんたんネットワーク設定」を還び、@を押ず 


靈 


1力月の番組表の受信設定 


かんたんネットワーク設定インターネット 


インターネットを通して、1力月の番組表やま目番組を受信する 
ことがでさます。 

この機能を利巧しまずか？ 

利用する場合は、「はい」を蟹}尺してず定ボタンを巧してくださ 
し、。 

「はい」を還巧すると常時接続状態とな D ます。 

定額制の常時接統プランでの利用をおずすめします。 

なお、この機能はまお情巧を提供している放送局に巧5れまず。 


はい_ I _しル、ス 




11力月の番組表やを目番組を受信でさるのは、番組情 
報を提供している放送局に限ります。 

(20 10年己月現在、 W 0 W 0 W のみ） 
il 力月のま組表の取得やフ U — ワード検索などの検 
索には、時間びかかります。 


•お材 a - 

■かんたんネットワーク設定をやり直すと、スカパー. fHD の登録 
済みの予約は、正しく実行されなくなる場合びあります。設定前 
に、登録済みの予約を取り消し、設定後に再度予約登録を行って 
ください。 

• 本磯と各機器を LAN ケーブルで直接接続する場合、かんたんネッ 
トワーク設定は不要です。 
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かんたんネツトワーク設定をする【っヴま) 


無線で接続する場合 


* 無線接続するには、当社製無線 LAN アダプター 
□ Y-WU □(付鼠び必要です。 （•》 1 7) 



「無線 LAN アダプターび接続されていません」と表示 
び出る場合、無線 LAN アダプターび奥までしっかり挿 
入されているかの確認、または巧き差ししてください。 
それでち表示び変わらない場合は、お買い上げの販売 
店にお問い合わせください。 


接続方式の選択 


アクセスポイント接続設定 


無協 L AN のアクセスポイントと接爲を行います。 
接統ち式を還巧してください。 

接爲ち式は，アクセスポイントの®扱説明書で 
ご確記ください。 



無線ブ□ー ドバンドルーター（アクセスポイント）び 
AOSsTM や WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) に対応 
している場合は、 「 AOSS 方式」または rWPS (プッ 
シュボタン)方式」を選ぶと、かんたんに設定すること 
びでさます。 

対応していない場合は「その他方式」を選び、「アクセス 
ポイント検索」または r 手動設定」で設定してください。 


• AOSS ™. WPS とは、無線 LAN 機器との接続やセ 
キユリテイーに関する設定をかんたんに行ラことび 
でさる機能です。お持ちの無線ブ□ー ドバンドルー 
夕一(アクセスポイント）び対応しているかどうか 
は、ルーターの取扱説明書をご覧ください。 
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基本操作 






アクセスポイント接続確認 


接続確認 


アクセスポイント接続設定 


アクセスポイントへの接続が完了しました。 

SS 1 D 

AccessPointl 

無綜方式 

802.1 1 n (5 GHz /40 MHz ) 

認証方式 

WPA 2 -PSK 

暗号化就 

AES 

里波げ態 

ddDDD 

次に、ネットワーク接結の確認を巧います。 

巧定ボタンを押して<ださい。 



アクセスポイントへの接続に失敗した場合 


表示 

ここを確認してください 

他の機器との競合び 
発生しました。 

•しばらく待ってから、再 
度実行してください。 

タイムアウトエラー 
が発生しました。 

•無線ブ□ー ドバンドルー 
ター（アクセスポイント） 
側の MAC アドレスなどの 

=几。 

政 化 

•電波び弱いことび考えら 
れます。付属の USB 延長 
ケーブルを使って、無線 
LAN アダプターの位置を 
調節してください。 
•アクセスポイント接続設 
定の SSID や暗号化キー 
•しばらく待ってから、巧 
度実行してください。 

認証エラー、または 
タイムアウトエラー 
が発生しました。 

デバイスエラーが発 
生しました。 

•無線 LAN アダプターの接 
続を確認してください。再 
度設定してち失敗する場 
合は、お買い上げの販売店 
にお問い合わせください。 

アクセスポイントに 
接続中の機器数び上 
限に達したため接続 
でさません。 

•無線ブ□ー ドバンドルー 
ター（アクセスポイント） 
に接続している機器の数 
を減らしてください。 


かんたんネットワーク設定接続確認 

7 Cj 7 しまし/こ。 

1. アク t スポイントへの接続 

2. IP アドレスの設定 

3. ゲートウエイへの接続 

0 

0 


ネットワーク接続の巧設び沒了しました。 
ミ夹定ボタンを巧してください。 



roji ; (外の表示が出た場を 


表示 

ここを確認してください 

アクセスポイントへの 
接続:〇 

IP アドレスの設定 ：X 
ゲートウ：!:イへの接続 ：X 

■無線ブ □ー ドバンド 
ルーター （アクセスポ 
イント）の接続と設定 
•rip アドレス」の確認 

(ィ操作編138) 

アクセスポイントへの 
接続の 

IP アドレスの設定:ち内使用巧 
ゲートウてイへの接続： X 

無線ブ □ー ドバンド 
ルーター （アクセスポ 
イント）の接続と設定 

アクセスポイントへの 
接続:〇 

IP アドレスの設定:〇 
ゲートウ:！:イへの接続 ：X 

•無線ブ □ー ドバンド 
ルーター （アクセスポ 
イント）の接続と設定 
•rip アドレス」の確認 

一操作編138) 


靈 


インターネット機能の利用確認•設定 
一 27) 


1力月の番組表の受信設定 
(イ 27) 
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かんたんネツトワーク設定をする【っづき) 


かんたんネットワーク設定の終了 


かんたんネットワーク設定 


かんたんネッ ト ワーク設定はこれで終わりです。 

な下の機能を利巧するには、 r ネットワーク通信設赴の 
「お部屋ジャンプリンク （DLNA) 設定」を行ってください。 

- LAN 接続穩器（巧なチューナーなど）か5の録画/ダビング 
- LAN 接続穩器 （DLNA 巧応援器）での再生 

ま定ポタンを巧してください。 



上記画面が表示されると、かんたんネットワーク設定 
は終了です。 


がかんたんネットワーク設定をやり直ずには(イ 27) 


側材 - 

• ノ Vブやルーターについてはそれぞれの取扱説明書をご覧ください。 

•本磯とネットワーク設定を行ラと、無線ブ□ー ドバンドルーター 

(アクセスポイント)の暗号化方式などび変更されることびあり 
ます。お持ちのパソコンびインターネットに接続できなくなった 
場合は、無線ブ□ー ドバンドルーター(アクセスポイント)の設定 
に従って、パソコンのネットワークの設定を行ってくださし、。 

• 2.4 GHz で電子レンジやコードレス電話機などを同時にご使用 
の場合、通信びとざれたりします。已 GHz をお使いください。 

•アクセスポイント接続設定(">29)の画面で「電波状態」のインジ 
ケーターび4つ政上点なしていることび、安定した受信状態の目 
安です。3つ政下、または通信のとざれなどび発生する場合は、無 
線 LAN アダプターや無線ブ□ー ドバンドルーター(アクセスポイ 
ント)の位置や角度を変えて、通信状態び良くなるかお確かめく 
ださい。それでち改善でさない場合は有線で接続し、かんたん 
ネットワーク設定(">26)を再度行ってください。 

•お部屋ジャンプ I 」 ンク機能 (-M7) をご利用になるには、 
802.1 In (已 GHz) をお使いの上、暗号化方式を 「AES」 にしてく 
ださい。暗号化についてはお使いの無線ブ□ー ドバンドルーター 
(アクセスポイント)の取扱説明書をご賣ください。 

•暗号化せずにネットワーク接続すると、第王者に不正に侵入され 
て通信内容を盗み見られたり、お客様の個人情報や機密情報など 
のデータび漏えいするおそれびありまずので、十分お気をつけく 
ださい。 

•無線 LAN アダプターの MA 巳アドレスは、無線 LAN アダプター 
底面(定格銘板）に記載しています。 













かんたん設定終了をに 


基本操作 



「かんたん設置設定」 r かんたんネットワーク設定」を行ったあと、 L ツ下の場合は、指定の設定を行って < ださい。 


映像び粗い 


音青び出ない 


テレビ画面のをちに 
黒帯び表示される 


放ちび受信でをない 


放ちの映0び悪い 


リモコンを使ラと化機器 
び同時に動作ずる 


テレビと□端子で接続し、アンフなどと 
HDMI 端子で接続してしぶ場合 


接続したテレビの□端子び r D 4 J の場合 


テレビと HDM I 端子で接続し、アンフなどと 
デジタ j レ音声端子で接続している場合 


接続しているテレビび4:3標準テレビの 
場合や、左ちの黒帯をなくして表示したい 
場合 


ふだん見ているま組び見られない場合 


アンテナの入カレベルび正常か確認する 

场口 


電波び強すざて映像び不ま定になる場合 


複数の当社製機器を使ラ場合 


「 HDMI 映像優先モード J 
を r 則に設定 一 32) 


「 D 端子出力解像度 J を 
設定 一 33) 


「 HDMI 音声出力」を 
r 切 J に設定（イ 32) 


「 TV アスペクト J を設定 
(イ3已） 


r チャンネル設定 J を 
修正い38〜 40) 


r 受信設定」を確認 
(イ 36) 


r アッテネーター」を 
r オン」に設定(- >36) 


r リモコン設定! 一 42) 


設定 襄他の設定 























接続した端子に合わせて設定する 


1心巧ず 


|2 [その他の機能へ J を選び、 (§) を巧ず 

|3 r 初期設定 J を選び、 

:を押ず 


HDMI 映像優先モード 



テレビと D 端子で接続し、 HDMI 端テでアンプなどに 
接続しているとさのみ、「切」にしてください。 

上記手順1~ 3のあと 

]4 [テレビ/機器/ビエラリンクの接続 J を選び、 
を押ず 

]5 rHDMI 接続 J を選び、 (§) を押ず 


HDMI 音声出力 

テレビと HDMI 端テで接続し、デジタル音声端モでア 
ンプなどに接続しているときのみ、 r 切」にしてくださ 
い。 

左記手順1~ 3のあと 

]4 r テレビ/機器/ビエラリンクの接続 J を選び、 
を巧ず 

]5 rHDMI 接続 J を選び、@を押ず 


5 rHDMI 音唐出力 J を選び、@を巧ず 


7 r 入 J または r 切 J を選び、 (§) を押ず 


5 [HDMI 映像 優 ホモード J を選び、 (§) を押ず 


7 rTj または r 切 J を選び、 (§) を押ず 
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HDMI ( SUB ) 出カモード 



□ 端モ出力解像度 



テレビと HDMI ( MAIN ) 端子で接続し、アンプと HDMI 
( SU 日)端子で接続しているときのみ、惜声専用」に設 
定してください。 

32ぺージ手順！〜3のあと 

[ [テレビ/機器/ビエラリンクの接続 J を選び、 
触)を巧ず 


5 rHDMI 接続 J を選び、@を押ず 


rHDMI ( SUB ) 出カモード J を選び、 
(§) を押ず 


r ノーマル J または r 音声専巧 J を選び、 
@を押ず 


手順7で r 音声専用」を還んだ場合 

8 @を押ず 


r はい J を選び、 (ホ茵 を押ず 


テレビと□端モまたはコンポーネント端子で接続して 
いるときに設定してください。 

32ぺージ手順1~ 3のあと 

[ [テレビ/機器/ビエラリンクの接続 J を選び、 
@を押ず 


FD 端子出力解像度 J を選び、 (§) を押ず 


テレビの端子に合わせて頃目を選び、 

(§) を押ず 

•テレビの端子に記載されている数字に合わせて 
ください。 


7 [はい J を選び、0を巧ず 


r はい J を選び、な苗を巧ず 


• rHDMI 映像優先モード」を「入」にして HDMI 端子か 
らも映像を出力している場合は、設定にかかわらず 
4801で出力します。 

•「□引、「04」に設定したときの DVD ビデオの映像ま 
たはが部入力、 DV 入力からの映像について 
•はじめの数秒間黒い画面び表示されたり、画面び乱 
れたりしますび、故障ではありません。 

•480 P で出力します。 

( HDMI 端子と接続していないとき、または 、 「HDMI 
映像優先モード」び r 切」に設定されているとき） 


コンポーネント(色差)端テと接続時の推奨設定 


•お材 a - 

• 3D 非対応のアンプを HDMI(SUB) 端子に接続している場合、 
「ノーマル」に設定していると、アンプの電源 r 入」時は 3D 映儘で 
の再生はでさません。 

•アンプを HDMKSU 巨)端子に接続し、 r 音声専用」に設定している 
場合、テレビから音声は出力されない場合びあります。 


テレビのコンポーネント（色差） 

端テび巧応している信号ち式 

推奨設定 

480 i 

D 1 

480 し 48 Op 

D 2 

48 日し 48 日 P 、1 日8日 i 

D 吕 

48 日し 48 日 P 、108 日し 72 日 P 、 
108 Op 

D 4 
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接続した端子に合わせて設定する 【ごヴま） 


D 端テ映像出力 

□ 端テからの映像の出力方法を設定します。 

32ぺージ手順1~ 3のあと 

4 [テレビ/機器/ビエラリンクの接続 J を選び、 
を巧ず 

'S [ D 端子映像出力 J を選び、姆)を巧ず 


5 rTj または r 才ート J を選び、^を巧ず 

入 ：「オート」に設定していて □ 端モ接続時 
に映像び出力されない場合、 r 入」にして 
<ださい。 

オート：□端子に接続しているときのみ映像を 
出力するので、消費電力の節電になりま 
す。 

手順6で r オート」 を選んだ場合 

7 r はい J を選び、 (§) を押ず 


ワイドモード 

• S 端子でワイドテレビに接続しているときに設定 

テレビ側で、自動的にワイドテレビの画面設定に切り 
換える機能を働かせるための設定です。 

32ぺージ手順1~ 3のあと 

]4 [設置 J を選び、態)を押ず 


5 [ワイドモ ー N を選ぶ 


5テレビの端子に合わせて頃目を選ぶ 

S1 :テレビの S 映像入力端子び rsi 」 のとき 

S 1 / S 2 :テレビの S 映像入力端子び rs 1」または 
「32」のとき 

切 ：テレビの S 映像入力端子び rs 」 または、 

テレビ側で自動的にワイドテレビの画 
面設定に切り換える機能を作動させた 
くないとさ 


r はい J を選び、 (§) を押ず 


•お I 地！ - 

•テレビや番組によっては、画面び一瞬乱れたり、画質び低下する 
ことびあります。このときは、 「D 端子出力解像度」（- ^33) を 
「01」に設定してください。 









































テレビ画面の横縦比を変更する 




を巧ず 


2 r その化の機能へ J を選び、 (§) を押ず 


3 r 初期設定 J を選び、@を押ず 


[テレビ/機器/ビエラリンクの接続 J を選び、 
(§) を押ず 


FTV アスぺク N を選び、 (源) を巧ず 


テレビタイプに合わせて項目を選び、 

@を押ず 

4:3 :4:3標準テレビに接続しているとき 

4:3の映像は、そのまま 
表示 


〇 


1己：9 :ワイドテレビに接続しているとき 

4:3の映像は、左ちに 
黒帯を付加して表示 


〇 


16:9フル：ワイドテレビに接続していて、左ち 
の黒帯をな< して表示したいとを 

4:3の映像は、画面いっ 
ぱいにお大して表示 


〇 
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アンテナレベルを確認する 


マンションなどの共同アンテナや CATV をご利用の 
場合は、設定不要でず。 

映りび悪いときは、入カレベルび最大になるよう、アン 
テナの向きを調整してください。 

* 受信中のアンテナレベルは 、[サブメニュー] を押し 
て、「デジタル放送メニュー」の r アンテナレベル」を 
選んでも確認できます。表示されない場合は、ちラー 
度 [サブメニュー] を押してください。 

■アンテナの説明書ちご覧ください。 

アンテナレベルについて 

アンテナレベルは、アンテナの設置方向の最適値を確 
認するための目安であり、チャンネルによって異なり 
ます。表示されている数値は、受信している電波の強さ 
ではなく質(信号と雑音の比率)を表します。天候、季 
節、地域やアンテナシステムの条件などによりを動す 
る場合びありますので、十分なを格をとることをおす 
すめします。 

1もを巧ず 


2 r その他の機能へ J を選び、 (§) を押ず 


3 r 巧を設定 J を選び、 (§) を押ず 


4 r 巧送設置 J を選び、@を押ず 


地上デジタル 


左記手順1~ 6のあと 

]7入カレベルが最大になるよラに、アンテナの 
巧をを調壁ずる 

アツテネーター 

• アンテナレベルび大さくなる方を選択 
してください。 

物理チャンネル選択 
(イ下記） 



アンテナレベル 最大感知レベル 

(44 JiLh び目までず） 

現在の入カレベル 


物理チヤンネルについて 

地上デジタル放さは、 UHF の電波を使って行われてい 
ます。この電波は、放送局ごとに割り当てられており 
(13 CH 〜巨2 CH )、 このチヤンネルを物理チヤンネ 
ルと呼んでいます。 

* 上記画面で r 物理チャンネル選が」を選び、 [巧定] を 
押し、 [ 1 ] 〜 [ 1 0] で物理チヤンネルを入力し、 [ミ夫定] 
を押すと、そのチヤンネルのアンテナレベルを確認 
することびでさます。 


r 受信設定 J を選び、 (§) を巧ず 


5修正したい化をを選び、 (§) を押ず 

(イち記または37ぺージへ） 


：3目 


•お材 a - 

•映像び不安定になったり、 r アンテナレベルび不足しています。ア 
ンテナ環境を確認して < ださい。」の表示び出る場合は、 ■LU 下をお 
試しください。 

•アッテネーターを切り換える 

-ブースターを お使いの 場合は、ブースターをがす 

状態び改善されないときは、お買い上げの販売店にご相談くださ 

い。 
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衛星 


36ぺージ手順！〜6のあと 

7 r アンテナ電源 J を選び、 r オン J を選ぶ 

•衛星アンテナのコンバーターへ電源を供給しま 
す。 

•テレビの映りび悪くなる場合びあるため、テレ 
ビ側のアンテナ電源の設定ち「入（オン)」にして 
<ださい。 


入カレベルが最大になるよラに、アンテナの 
向をを調整ずる 

アンテナ出力 

■ 通常は r オン」のまま使用してください。 
「オスにすると電源「切」時に、テレビな 
どで日 s ’ 110度 CS デジタル放送の番 
組を視聴でさなくなります。 


受信設定 


アン了ナ電源 3 

ン オフ ►! 


アンテナ出力 
トランスポンダ還巧 
衛星蔵皮数 


BS -1 巳 

11 .99 白0 GHz 



アンテナレベル 
(已〇な上び目までず) 


最大感知レベル 
現在の入カレベル 


皮。 r 他の衛星受信中」の表示び出たとさ 

BS ‘ 110度 CS デジタル攻夕+の衛星放送を 
受信しています。再度アンテナの向きを調整 
してください。 


腦材 a - 

•「トランスポンダ選択」 r 衛星周波数」は、変更すると視聴でをなく 
なることびあります。放送局などからの案内びない限り、変更し 
ないで < ださし、。 


37 


BS Digital き信中 


基本操作 


そ i 設定 


VQT2W33 





































受信チヤンネルを修正する 


1心巧ず 


2 r その化の機能へ J を選び、 (§) を巧ず 


3 r 巧送設定 J を選び、@を巧ず 


地上デジタル再スキャン 

受信状況び変わったとさに受信でさる局を追加しま 
す。 

左記手順1~ 7のあと 

正しく設定されていることを確認したあと、 

^を押ず 


4 r 巧送設置 J を選び、 (§) を押ず 


5 [チヤンネル設定 J を選び、 (§) を巧ず 


5修正したいがをを選び、 (§) を押ず 

( BS ' CSl 、 CS 吕の場合 -440 ぺージへ) 


7 (地上デジタル•地上アナ□グのみ) 

修正ずる方法を選び、 (§) を押ず 

(->下記または39ぺージへ） 


地上デジタルマニュアル_ 

チャンネル割り当てを修正したいときなどに行います。 



1 

j 

巧上デジタルチャンネル設定 
|Po=CH3j| チャンネルを 種類 


i 

H 

mm 

.01^ 

021 

NHK お 合-東京 ， 

NHK 教育•ま京 

端長 1 


— 

1 

041 

日本テレビ 

テレビ L 

051 

テレビ朝日 

テレビ ■ 


Po :「1」〜「12」は U モコンの数字ボタンの番号で 
す。（変更でをません） 

• n 引け降を表示するには、「1引び表示される 
まで、 [▼] を押して < ださい。 

CH :テレビの画面や本体表示窓に表示される番号で 

す。「-」の場合、チヤンネル設定されてい 

ません。 


地上デジタルネリ期スキャン 

引っ越しなどで受信地ぼびをねったときに受信できる 
局を自動で探します。 

上記手順1~ 7のあと 

お住まいの化巧を選び、 ( g ) を押ず 

]9ま信ち域を選び、 (§) を押ず 


左記手順1~ 7のあと 

修正したい巧 ( P 口)を選び、@を巧ず 

|9表示チヤンネルに H ) を修正し、 g を巧ず 
10修正が終わった 6、 g を押ず 


JQ 正しく設定されていることを確認したあと、 

艺を巧ず 


皮=チヤンネルの順番を入れ換えるには 

①[緑]を押す 

感 入れ換えをしたい行 ( Po ) を選び、 

[ 巧定]を押す 

③ 入れ換え先の行 ( Po ) を選び、 

[ ま定]を押す 

④ 入れ換えび終わったら [戻る] を押す 




























































決定する 



地上アナ□グオート 


受信状況び変わったとさに受信でさる局を自動で探 
し、(前の設定をすべて置を換えます。 

38ぺージ手順1~ 7のあと 

[ 正しく設定されていることを確認したあと、 

惡を巧ず 


地上アナ□グ マニュアル 


地上アナ□グチヤンみレ設定 


障 

宜 

mm 


CH 表示 


邸を局名 


1 

14 

3 

4 


NHK 総さま京 80 

MX テレビ 14 

NHK 教育ま京 90 

曰本テレビ 4 

放送大学 16 


38ぺージ手順1〜7のあと 

[ 修正したい巧 ( PO ) を選び、 (§) を}申ず 


修正したい頃目を選び、修正し、臺を巧ず 


Po を号設定1 

. 

CH 


表示 


巧ち局ち 

■ NHK 巧さおII 

ガイド 

1 80 1 1 

巧目;19^ 

酸裝年’民る 



チャンネル割り当てを修正したいときや、映りの調整 
をしたいときなどに行います。 


10修正が終わった 6、 g を}申ず 


Po :「1」〜「12」は U モコンの数字ボタンの番 

号です。（変更でさません） 

• ri 引し i (降を表示するには、「 1 引び表示 
されるまで、 [▼] を押して < ださい。 

CH :新聞のテレビ欄などと同じチヤンネルです。 
表示 ：テレビの画面や本体表示窓に表示される番 

号です。 

「-」の場合、チヤンネル設定されて 

いません。不要なチヤンネルを r -」 

にしておけば、[チヤンネルへ, V ]での選 
局時に飛び越しますので便利です。 

放送局名：ま組表に放送局名び表示されていない場 
合、修正び必要です。 

•[巧定]を押し、放送局コードを入力して設 
定することちできます。 

ガイド： G コード®予約にお要な番号です。 

「-」の場合は、「地上アナ□グ放送 

チヤンネルー覧表」を参考に、設定してくだ 
さい。 


^映りび悪いチヤンネルの受信画像を微調整ずるには 

① 修正したい行 ( Po ) を選び、[黄]を3砂似上押す 

② 画像び見やすくなるように調整し 
(-128〜+127)、 [巧定]を押す 
•微調整を元に戻すには、値を0に戻してくだ 

さい。 


•ぉ材 a - 

•地上アナ□グ放送のチャンネルー覧表•地上デジタル放送のチャ 
ンネルー覧表 ’ G ガイド地域一覧表は、お手持ちのパソコンから 
し: TF のホームページでご幫いただけます。 

の http :// panasonic . jp / support / bcl / manual / を開く 
霞「同意する」一 「 DMR - BWT 310日」一 

「 DMR - 日 WT 3 1日0 ( 放送チャンネルなどの一覧表)」を選ぶ 
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受信チヤンネルを修正する 【ごヴま） 


BS 、 CS 1、 CS 2 

放送のチャンネル割り当てを修正したいときなどに行 
います。 


BS チヤンネル設定 

a po cH I チヤンネル 種顔 

NHKBS 1 テレヒ 


§ 2 

102 

NHK BS 2 

テレビ 

1 3 

103 

NHKh 

テレビ 

1 4 

141 

BS 曰テレ 

テレビ 

1 5 

1已1 

BS 巧曰1 

テレビ 


Po :「1」〜「12」は U モコンの数字ボタンのま号で 
す。（変更でさません） 

•「1引攻降を表示するには、「13」び表示される 
まで、 [▼] を押してください。 

CH :テレビの画面や本体表示窓に表示される番号で 

す 。 r -」の場合、チヤンネル設定されていま 

せん。 


38ぺージ手順1~ 6のあと 

7修正したい行 ( Po ) を選び、 (§) を押ず 


8表示チヤンネルに H ) を修正し、 g を巧ず 


9修正が後ねつた6、 g を押ず 


毎=チヤンネルの順番を入れ換えるには 

① [緑]を押す 

② 入れ換えをしたい行 ( Po ) を選び、 

[巧定] を押す 

③ 入れ換え先の行 ( Po ) を選び、[ミ 夫定] を押す 

④ 入れ換えび終わったら [戻る] を押す 
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地域設定を修正する 


データ放送び正しく受信でさていない場合に地域の修 
正を行います。 


|1 Y 巧ず 


2 [その化の機能へ J を選び、 (§) を押ず 


3 r 巧を設定 J を選び、 (§) を押ず 


r 巧送設置 J を選び、(城を押ず 


r 化域設定 J を選び、 (源) を押ず 


r 県域設定 J を選び、お住まいの都道府県を 

巧 a ザ* 

• 「地域設定削除」を選ぶと、お買い上げ時の状態 
に戻ります。 


7 r 郵馆番号 J を選び、^を押ず 


8晒〜圓でぉ住まいの地域の致度番号を 
入力し、@を押ず 


r はい J を選び、な固を押ず 
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リモコン設定をする 


リモコン受信をお線方式にする 


r 無線ち式」にすると、 liTF のようになります。 

• I 」モコンを本機に向けずに操作できる 
■登録したリモコンからのみ操作でさる 
-本機び他の U モコンからの影響を受けなくなる 
-本機のリモコン操作び他の機器に該響しなくなる 

毎=無線ち式リモコンの使用上のお願い 
-> 操作編1已〇 


1もを巧ず 


2 [その化の機能へ J を選び、 (§) を巧ず 


Ir システムを使って予約録画を行う場合 
I 他機器連携（1「システム） 

無線方式でセットトップボックスなどの1「システム 
(- >9) を利用する場合、の設定び必要です。 

ち記手順1〜已のあと 

16 Hi 線方式詳細設定 J を選び、 (§) を押ず 

|7 r 化機器連携り r システム IJ を選び、 

^を巧ず 

18 [リモコン 1 J 〜 r リモコン 3 J のいずれかを 
選び、 (§) を巧ず 


3 r 初期設定 J を選び、 (§) を押ず 


4 r 設置 J を選び、 (§) を巧ず 


5 [リモコン設定 J を選び、@を巧ず 


5 r リモコン受信方式 J を選び、 (§) を押ず 


7 r 無線方式 J を選び、@を3技化 Lb 押ず 


8 (§) と®を同時に己巧な上押ず 

毎^リモコン設定をお買い上げ時の状態に戻ずには 

し U 下の操作でお買い上げ時の状態(ホが線ち式の 
リモコン1 ) に戻ります。 

①電源「切」時に、本体の [A 開/閉] を押す 
•ディスクトレイび開さます。 

③本体の [A 開/閉 ] を10秒政上押す 

•ディスクトレイび閉まり、メッセージび表示 
されます。 

③ U モコンの[ミ 夫定] と [ 1 ] を3秒!;(上押す 


リモコン設定 

巧線リモコンの韻を行い、リモコンを巧漁方式に說しま 
ず。 

U モコンのミ夹定ボタンと17」ボタンを同時に己砂杖と押し 
てください。 

(時間びかかることがあります） 

完了画面び表示されなし喝含は、リモコンを本術こ近づけて 
操作してください。 

闘圍 

_ 戻る_ 
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42 ぺージ手順 1~ 6 のあと 


7 r ホか線方式 J を選び、 (§) を3柳ん!;巧ず 



8 IB 〜 mi のいずれかを押しなび5、 
(§) を3巧な上押したままにずる 


ここに表示されている' 
数字のボタンを巧して 
ください。 


リモコン設定 

本体のリモコン受居ち巧をホ斜巧方式 
にまきしました。_ 

U モコンの"巧定"と'<5巧3巧 1 U 上 
巧して、リモユン巧が姻巧巧に 
設定して < ださい。 

巧に、巧をボタンを巧して < ださい。 
''ぶ-,漁 

イ Ob 


r 


@ を押ず 


u モコンを使うと他機器び同時に動作ずるのを 
防ぐ 


リモコンモード 


本機の近くに当社製 ブルーレイ ディスク レコーダーな 
どびあるとき、リモコンで再生などの操作をすると、本 
機じ(がの機器にち影響してしまラことびあります。こ 
のときは、リモコンモードををえてください。 

42ぺージ手順！一已のあと 


に 


r ホか綜方式詳細設定 J を選び、 (§) を巧ず 


本機側のモードを設定ずる 

|7 [リモコンモード J を選び、喔)を押ず 


[リモコン 1 J 〜 ru モコン 6 J のいずれかを 
選び、 (§) を巧ず 


リモコンモードの設定 

本体とリモコンを同じリモコンモード 
にさねはまず。 

まず、本巧面のリモコンモードを 
里巧して巧定ポタン巧巧して < ださい。 


リモコン1 


U モコン2 


U モコン3 


Ir システム巧巧った予巧資画を行う場さは、 
U モコン1〜3を里巧してください。 


リモコン側のモードを設定ずる 

9 [H 〜 01 のし、ずれかを巧しながら、 
@を3巧な上巧したままにずる 


ここに表示されている' 
数字のボタンを巧して 
くださし、 


U モコンモードの設定 

本巧曲のリモコンモード：リモコン〇 
巧に、リモコン側の结をを行いまず。 

1. U モコンの巧宇ポタンて了と 
巧定ボタン 

巧し病けて < ださい。 

リモコン曲の段定が亮了しまず。 

2. 病いて、リモコンを本体に向け、 
画面表示び切り巧わるまで 

巧をポタンを押し病けてください。 
(巧3巧） 


JJ 獲)を押ず 

•リモコンモードの設定を終了します。 


別売のシンプル I 」モコン ( DY - RM 1 0) をご使用の場 
合は、シンプル U モコンのモードの設定を行ってく 
ださい。（赤外線方式でのみ使用でさます)詳しくは、 
シンプル U モコンの取扱説明書をご覧ください。 


JO リモコンを本付:に向けて、@を3技化 Lb 押ず 

•本機側とリモコン側の I 」モコンモードの設定び 
完了します。 




•セットトップボックスなどの Ir システム(ィ 9) を利用する場合 
は、 I 「システムの U モコン種別を本磯の U モコンモードに合わせ 
てください。また、本磯のリモコンモードは「リモコン1」〜「|」モ 
コン3」のいずれかをお使いください。詳しくは、セツトトップ 
ボックスなどの説明書をご覧ください。 

• U モコン下部に"旧目"の表ちびあるリモコンの場合、「リモコン 
4」〜 r リモコン巨」で操作でさます。 
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リモコン設定をする 【つヴま) 


本機のリモコンでテレビを操作ずる 


設定すると、リモコンのテレビ操作部でテレビの操作 
びでさます。 


テレビ操作部 



戻る 


を押しなが5、 gH ' 


を店って、2けたの 


メーカーま号 (ィ下記) を入力ずる 


例）01の場合''' [ 10 ] 一川10の場合'' 川一 [ 10 ] 
11の場合'''川一川にの場合''川 一 [ 2 ] 


• I 」モコンのテレビ操作部のボタンを使つて、テレビ 
操作びできるか確認してください。 

•リモコン受信方式にかかわらず、テレビの受信部に 
リモコンを向けて操作してください。 

* 番号を複数持つメーカーの場合は、番号を順に入力 
して、テレビ操作できる番号に合わせてください。 


メーカー 名 

メーカー 番号 

パナソニック 

01,10, 22, 23, 24 

アィワ 

18 

NEC 

日日，1已 

兰洋 

07,16 

シャープ 

02,11，21 

ソ ニー 

03,17 

東芝 

04 

パィオニア 

13 

ビクター 

14 

日立 

0己，20 

富±通ゼネラル 

09 

フナイ 

19 

王菱 

08,12 


•お材 a - 

• 当社製テレビの場合、「 24」 に設をすると、テレビ操作部の 
[入力切換] で、入力に加え、テレビの放送を切り換えることびで 
さる場含びあります。切り換えることびでをないとさは 「24」 し以 
がに設定してください。 

■正しく操作できないときは、テレビに付属の U モコンで操作して 
<ださい。 

•[1]〜 [12] を使ってテレビのチヤンネル変更はできません。テレ 
ビ操作部の [ チヤンネルへ， V]をお使いください。 






























B - CAS 力ードのテストをする 




を巧ず 


2 r その化の機能へ J を選び、 (§) を押ず 


3 r 巧を設定 J を選び、@を押ず 


r 巧を設置 J を選び、 (ま 固を押ず 


FB - CAS 力ードテスト J を選び、 (ま茵 を押ず 

• NG の場合、電源を切り、電源コードを巧いたあ 
と、 B - CAS 力ードを抜き差しして、電源を入れ 
直して、もう一度手順1から行ってください。 
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時刻を合わせる 


本機はデジタル放送から送られてくる情報を取得し、 
自動的に時刻を修正しますので、通常は時計合わせの 
必要はありません。 

地上アナ□グ放送のみを受信している場合など、下記 
の表示び出ている場合は、必ず時刻を合わせてくださ 


い。 


日丑日 



もを巧ず 


2 [その化の機能へ J を選び、 (§) を巧ず 


3 r 初期設定 J を選び、 (§) を押ず 


4 r 設置 J を選び、@を押ず 


5 [時刻合わせ J を選び、 (§) を押ず 


6る頂目を選び、 
設定ずる 



7 (§) を押ず 

•時計び動き始めます。 


•お材 a - 

•「自動時刻チヤンネル」び「自動」の場合、毎日昼の ] 2時に本機び 
電源 r 切」状態で、 NHK 教育テレビの時報び放送されると、それに 
合わせて2分未満の誤差を自動的に修正します。 

時報び放送されなかった場合などは、働さません。 




























ネツトワーク連携する機器の 
設定をする 


DLNA 対応の機器と接続ずる 
スカパー . f HD 対応チューナーと接続ずる 


お部屋ジャンプリンク （ DLNA ) 設定 


11もを巧ず 


2 [その化の機能へ J を選び、 (§) を巧ず 


3 r 初期設定 J を選び、 (§) を押ず 


r ネットワーク通信設定 J を選び、 (§) を巧ず 


r お部屋ジャンプリンク ( DLNA ) 設定 J を還び、 
@を押ず 


r お部屋ジヤンプリンク機能 J を選び、 
@を押ず 


r アクセス許可方法 J を選び、@を押ず 



ち記手順9で r 手動」を還んだ場合 

10 r 機器一 覧 J を選び、 (§) を押ず 


1] アクセスを許可したい機おの機おちまたは 
MAC アドレスを選び、 娘) を押ず 


J 2 [アクセス許可 J を選び、 (§) を押ず 

■最大1目台まで登録でさます。 


7 rTJ を選び、 (§) を押ず 

•「クイックスタート」 一 2已)び r 入」に固定され、 
待機時の消費電力び増えます。 

•無線接続で無線ブ□ー ドバンドルーター(アク 
セスポイント）との通信び暗号化されていない 
場合、「入」に設定でさません。 


r 手動 J または r 自動 J を選び、 (§) を押ず 

•怕甄の場合、本機にアクセスのあった機器を 
すべてアクセス許可します。 

(「手動」から「自動」に変更する場合、メッセージ 
び表示されます。メッセージを確認したあと、 
「はい」を選んで跌赶を押してください。） 
•「手動」の場合 (■> ち記手順10へ） 


皮=登録している機器のアクセス許可を取り消ずには 
( r アクセス許可ち法」び r 手動」の場合のみ） 

① 手順11で、取り消したい機器の機器名または 
MAC アドレスを選び、 [巧定] を押す 

② 「アクセス許可取消」を選び、 [ ミ夫定]を巧す 
•「自動」の場合、機器ごとにアクセス許可を取り 

消すことはでをません。手順9で「手動」を選んだ 
あと、上記手順で機器ごとに取り消し操作を行つ 
てください。 


接続した機器側で表示される本機の名前を変更ず 
るには 

①手順已のあと体機の名柳を選び、[決定]を押す 
感 項目を選び、[ミ夫定]を押す 

•一覧から選んで変更:あらかじめ登録されて 
いる名前から選びます。 
•文字入力して変更：文字入力画面から入力 
します。（"》操作編121) 


皮=お部屋ジャンプリンク機能を使用しないときは 

手順7で「切」を選ぶ 

■登録している機器からの操作はでさなくなります。 




►スカパー . f HD 対応チューナーから録画または予約録画をする場 
合、チューナーをアクセス許可の状態にしてください。 
チューナー側の設定は、チューナーの取扱説明書をご覧になって 
行ってください。 
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ネットワーク連携する機器の設定をする 【ごヴま） 


プリンターと接続ずる 
I ネットワークプリンターの接続設定 I 

プリンターはネット TV 端末仕様(印刷機能)に対応し 
たちのをご使用ください。 

1^を巧ず 


2 [その他の機能へ J を選び、 (§) を押ず 


3 r 初期設定 J を選び、 (§) を巧ず 


4 [ネットワーク通信設定 J を選び、 (§) を巧ず 

く r ネットワークプリンターの接続設定 J を選び、 
@を押ず 

5 [プリンター巧索 J が選ばれているげ態で、 

(@)を押ず 

7 [ずる J を選び、 (§) を押ず 

■プリンター検索び正常に終了した場合、プ U ン 
ター名を表示します 0 
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携帯電話、パソコンと接続ずる 


ブ□ー ドバンドレシーバー設定 




を巧ず 


2 [その他の機能へ J を選び、@を押ず 


3 r 初期設定 J を選び、 (§) を押ず 


r ネットワーク通信設定 J を選び、 (§) を巧ず 


r ブ□-ドパンドレシーパー設定 J を選び、 
(@)を押ず 



ブ□—ドバンド レシーパー 設定 

1 接続お態 1 無効 

1ネットワークか 5 の番組ミ肖去 入 切 

1 機器/くスワード初期化 


1 機器の確認 

IP アドレス：— . — . — . — 

接続が態：接続されていません 

公游 

JO 卜 

& 0巧 





r 接続形態 J を選び、(源)を押ず 


プ□ー ドバンドレシーバー機能をご利用になるには、 
対応サービスへの加入び必要です。詳しくは、ホーム 
ぺージ (イ1 5) をご覧ください。 


r インターネット J または r 家庭内ネット J を 
選び、 (§) を押ず 

インターネット：本機をちが/ち内の機器から操 
作する場合 

家庭内ネット：本機を宅内の機器からのみ操作 
する場含 


r はい J を選び、な苗を巧ず 


煩。 r 接続されていません」び表示されているとき 

ネットワークの接続(•►16、17)、「ロアドレス/ 
DNS 設定」 （•》 操作編1 38) を確認してください。 


度^機器パスワードを初期化ずるには 

① 手順已のあと「機器パスワード初期化」を選び、 

[ ま定]を押す 

② 「する」を選び、[ミ夫定]を押す 


機器 ID: 

ブ□ー ドバンドレシーバー機能を使ってイン 
ターネット経由でパソコンや携帯電話から操作 
するとき、機器を特定するための番号です。 
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ネットワーク連携する機器の設定をする 【ごヴま） 


ドアホン•センサーカメラと接続ずる 
ドアホン•センサーカメラの接 続設定 1 

ドアホンやセンサーカメラの映像を、本機で録画する 
ための設定です。 

手順5か5 9の間で登録ずる機器を登録モードにし 
てください。機器によって登録モードにずるち法は異 
なりまずので、必ず登録ずる機器の取扱説巧書をご覧 
<ださい。 

|1心巧ず 

]2 [その他の機能へ J を選び、 (§) を押ず 


3 r 初期設定 J を選び、 (§) を巧ず 


4 [ネットワーク通信設定 J を選び、 (§) を押ず 


5 r ドアホン•センサーカメラの接続設定 J を 
選び、@を押ず 

5 r ドアホン•センサーカメラ接続 J を選び、 

@を巧ず 

7 r 入 J を選び、 (§) を巧ず 

• r ドアホン‘センサーカメラ接続」の設定を「入」 
にすると、 HDD にドアホンやセンサーカメラの 
映像を録画するための領域び確保されます。 
一度 r 入」にすると、 「 HDD のフォーマット」 

(-► 操作編 133) をしないかざり、「切」にして 
ち、 HDD の領ぼは確保されたままです。 

. メッセージを 確認したら、 [戻る] を押してくだ 
さい。 


8 r 細規き録りを選び、煙)を押ず 


皮= I ■ドアホン•センサーカメラ接続」か5の録画を解 
除ずるには 

手順7で「切」を選ぶ 

■手順5のあと「ドアホン録画」または「センサー 
カメラ録励を選び、 r しない」を選ぶと、ドアホン 
単位またはセンサーカメラ単位で設定を解除で 
をます。 


毎^登録機器の詳細情報を確認ずるには 

手順已のあと「機器一覧」から情報を知りたい機器 

を選び、[ミ夫定]を押す 

• r 機器のページ」では、登録している機器の設定 
画面び表示されます。 

詳しい操作方法は各機器の取扱説明書をご覧< 
ださい。 


毎^機器の登録を削除ずるには 

① 手順已のあと「機器一覧」から削除したい機器 
を選び、 [ ミ夫定]を押す 

② 慢録削除」を選び、 [ ミ夫定]を押す 

③ r する」を選び、 [巧定] を押す 


皮=機器の登録びでさない場合は 

•本機とさ機器の接続を確認し、登録したい機器 
を再起動してから、再度設定を行ってください。 

•本機の電源を入れた直後に操作をすると、登録 
できない場合びあります。その場合は、約3分 
待って、操作を行ってください。(登録する機器び 
登録モードになったのを確認してから手順9を 
行ってください） 

• ネットワークの接続や設定び正しく行われてい 
ても登録びできない場合は、お客様ご相談セン 
ター(-> 操作編176) までお問い合わせくださ 
し、。 


9 r ずる J を選び、@を押ず 

■登録び正しく完了したら"登録び完了しました。" 

と表示され、本体表示窓にび点打します。 
• ドアホンやセンサーカメラは最大已台まで登録 
でさます。 































• ドルビーラボラト u —ズからの実施権に基づを製造されてし、ま 
す。 Dolby 、 ドルビー及びダプル D 記号はドルビーラボラト U —ズ 
の商標です。 

•米国特許番号：已 .4 已1,942:已，日已巨.巨74;已，白7斗38日： 

已，978.7巨吕：巨,2吕巨,巨]巨： 6.4 S 7, 已3已： 7,3白 2.1 白己； 

7,27吕.已巨7: 7,333,929; 7,212,872及び、その他米国や世 
巧各国に出願し権利を保有する特許に基づを製造されています。 
DTS とそのシンボルマークは、 DTS , Inc . の登録商標です。 
DTS - HD . DTS-HD Master Audio | Essential 及び DTS の □ 
づは、 DTS , inc . の商標です。「製品」にはソフトウェアも含みまず。 
贷 DTS , Inc . 不許複製。 

• AOSS ™ は株式尝社バッファ□一の商標です。 

• HDMkHDMI □ゴ、および High-Definition Multimedia 
Interface は、米国およびその他の国における HDMI Licensing 
LLC の商標または、登録商標です。 

• HDAVI 巳 ontra | TM は商標です。 

• DLNA , the DLNA Logo and DLNA CERTI 円 ED are 
trademarks , service marks , or certification marks of the 
Digital Living Network Alliance . 

• Microsoft 、 Windows'Internet Explorer は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

• i . LINK と i.LINK □ゴ " f /’ は商標です。 

•スカパーおよび r スカパー川 D 録画™」□ゴは、スカパー JSAT 
株式会社の商標です。 

•巨 lu-ray Disc ™、 巨 lu - ray '"、 巨 | u-ray 3 D ™、巨□丄 ive ™、 

巨 ONUSVIEW ™、 BDXL ™、 AVCREC ™ 及びその関連の□ゴ 
は、ブルーレイディスクアソシエーションの商標です。 

■本磯びテレビ画面に表おする平成丸ゴシック体は、財団法人日本 
規格協をを中むに制作グループび共同開発したちのです。許可な 
く複製することはできません。 

■この取扱説明書に記載されている各種名称、尝社名、商品名など 
は各社の登録商標または商標です。 
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基本操作 


ii 定 
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付属品をお認する 



リモコン （1 個） 

N 2 QBYB 0 00009 



リモコン用乾電池(吕本) 

単3形乾電池 



映像•音芦コード （1 本) 

K 2 KA 2 BA 00003 



7已 n 同軸ケーブル （1 本) 

K 2 KZ 2 BA 0000 已 



電源コード （1 本） 

K 2 CA 2 DB 00003 


R-casI 


B - CAS 力ード （1 枚) 

* 本力ードの紛失時は 

一 19) 



無線 LAN アダプター(1個) 

巳已 ZZZ 0000047 



無線 LAN アダプター 用 
USB 延長ケーブル （1 本) 

K 2 KYYYY 00064 


•お I 地！ - 

•包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 
•小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管 
してください。 

•イラストと実物の形状は異なっている場合びあります。 

• 付属品の品番は、201日年6月現在のをのです。 

変更されることびあります。 


付属品は販売店でお買いホめいただけます。 
パナソニックの家電製品直販サイト r パナセン 
ス」でお買い求がいただけるをのをあります。 
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 


CLUB Panasonic 

Pawa Sense 


携帯電話からちお買い求めいただけます。 



http://p-mp.jp/cpm 


パナソニック株式会社 

AVC ネットワークスなネットワーク事業グループ 

〒己71 - 8已日4大阪府門真市松生町1番1已号 VQT 2 W 33-1 

© Panasonic Corporation 2010 F 0710 SR 1090 ( 300日⑥） 







